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1 Beschreibung 

 

Bei der EHA Prägepresse 50 - 75 Professional handelt es sich um eine Maschine für 

qualitativ hochwertiges Prägen, unter Verwendung von hydraulischem Druck. 

 

Sie dient ausschließlich dem Prägen von dafür vorgesehenen KFZ-Schildern. 

 

Kennzeichnung 

Die Maschine besitzt ein Typenschild. Ein Beispiel des Typenschildes ist auf dieser 

Seite abgebildet. Das Typenschild befindet sich seitlich auf der Maschine 

 

 
 

 

1.1 Einleitung 

 

Zweck 

 

Diese Anleitung bezieht sich auf die EHA Prägepresse 50 - 75 Professional. Sie 

enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Funktion und Wartung der 

Maschine wichtig und nützlich sind. Darüber hinaus enthält sie wichtige Anweisungen 

zur Verhinderung von Unfällen und schweren Schäden, vor und währen des Betriebs 

der Maschine, und sie ermöglicht es, die Maschine möglichst sicher und reibungslos 

zu betreiben. Lesen Sie aufmerksam diese Anleitung vor der Inbetriebnahme der 

Maschine. Machen Sie sich gründlich mit Funktion und Arbeitsweise der Maschine 

vertraut und halten Sie die erteilten Anweisungen ein. 

 

Sollten Sie Fragen haben oder benötigen Sie detaillierte Informationen zu bestimmten 

Aspekten der Maschine, wenden Sie sich an EHA Hoffmann International GmbH. 
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Haftung 

 

Die Angaben in diesem Handbuch basieren auf dem letzten Informationsstand zum 

Zeitpunkt der Abfassung. Sie können zukünftigen Änderungen unterliegen. 

 

 

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen an Konstruktion und/oder Entwurf 

unserer Produkte vorzunehmen, ohne dass sich hieraus eine Verpflichtung zur 

Anpassung der zuvor gelieferten Maschine ergibt. 

 

Garantie 

 

Für dieses Produkt gelten die Garantiebedingungen gemäß unseren 

Lieferungsbedingungen. 

 

Jegliche Garantie für Ihre Anlage erlischt in den folgenden Fällen vollständig: 

 Instandhaltung und Wartung werden nicht in Übereinstimmung mit unseren 

Anweisungen durchgeführt. Reparaturen werden nicht von autorisierten 

Personal durchgeführt oder sie wurden ohne unsere Zustimmung 

vorgenommen. 

 An der Anlage wurden ohne unsere vorherige Zustimmung Änderungen 

vorgenommen. 

 Es werden keine Original-Ersatzteile verwendet. 

 Die Anlage wird unsachgemäß, nachlässig oder nicht entsprechend ihrer 

Beschaffenheit oder bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt. 

 

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile. 

 

Sicherheit 

 

Machen Sie sich mit den Piktogrammen vertraut (siehe auch Abschnitt 2: Sicherheit). 

 

Die Anlage ist mit Sicherheits- und Schutzeinrichtungen ausgestattet. Beim Betrieb der 

Maschine ist dennoch Vorsicht erforderlich. In den verschiedenen Abschnitten weisen 

Warnpiktogramme auf die potenzielle Gefahren hin. Diese Piktogramme finden Sie 

neben Textstellen, die sich auf gefährliche Tätigkeiten beziehen. 

 

 

Sicher Arbeiten! 

 

EHA Hoffmann International GmbH hat jede erdenkliche Anstrengung unternommen, 

um Sie möglichst richtig und vollständig über alle Gefahren zu informieren, die beim  

Betrieb der Maschine auftreten können. Sie müssen die Erfüllung dieser 

Verhaltensrichtlinien gewährleisten und sind für ihre Einhaltung verantwortlich. 

Der Käufer/Anwender ist verpflichtet, das Betriebs-, Reinigungs- und 

Wartungspersonal mit diesen Anweisungen vertraut zu machen. Nach der Einweisung  
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durch den Verkäufer/Lieferant muss beim Wechsel des Bedienpersonals der Käufer 

eigenständige Einweisungen durchführen. 

 

Überprüfen Sie die Lieferungen beim Eintreffen auf Folgendes: 

 Schäden und/oder fehlende Teile aufgrund des Transportes. Stellen Sie sicher, 

dass der Spediteur vor Ort umgehend einen Transportschadensbericht erstellt. 

 Richtigkeit und Vollständigkeit; wurden alle Teile geliefert 

 

Wenden Sie sich im Falle von Schäden immer an EHA Hoffmann International GmbH 

 

 

1.2 Technische Daten EHA Prägepresse 50 - 75 Professional 

 

Abmessungen/Gewicht: 

Maschine 

Tiefe      830 mm (32,7“) 

Höhe      1100 mm (43,3“)  

Breite      740 mm (29,1“) 

Nettogewicht     415 kg 

 

Regalaufsatz 

Tiefe      160 mm (6,3“) 

Höhe      800 mm (31,5“)  

Breite      735 mm (28,9“) 

Nettogewicht     27 kg 

 

Seitliches Zusatzregal links und/oder rechts (optional) 

Tiefe      160 mm (6,3“) 

Höhe      800 mm (31,5“)  

Breite      510 mm (20,1“) 

Nettogewicht     21 kg 

 

Stromversorgung: 

Betriebsspannung    400 Volt 

Steuerspannung    230 Volt 

Nennstrom     3,4 Ampere 

 

Druckzylinder: 

Schließkraft     100 Nm 

 

Betriebsgeschwindigkeit: 

Hubgeschwindigkeit   ≤ 10 mm / sec. 

 

 

 

 

 

 

 



EHA Prägepresse 50 - 75 Professional 400 Volt     

Kapitel: Bedienungsanleitung Ausgabe: 03 Datum: 07.11.2016 
Datei: BAL-QS-001 Seite: 7 von 18 Freigabe: M. Klein 

 

2 Sicherheit 

 

2.1 Verpflichtung des Betreibers 

 

Der Betreiber verpflichtet sich, nur Personen an der Maschine arbeiten zu lassen, die 

mit den grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung 

vertraut und in die Handhabung der Maschine eingewiesen sind, das 

Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung gelesen, 

verstanden und durch ihre Unterschrift bestätigt haben. Das sicherheitsbewusste 

Arbeiten des Personals wird in regelmäßigen Abständen überprüft. 

 

2.2 Verpflichtung des Personals 

 

Alle Personen, die mit Arbeiten an der Maschine beauftragt sind, verpflichten sich vor 

Arbeitsbeginn die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und 

Unfallverhütung zu beachten, das Sicherheitskapitel und die Warnhinweise in dieser 

Betriebsanleitung zu lesen und durch ihre Unterschrift zu bestätigen, dass sie diese 

verstanden haben. 

 

2.3 Sicherheitsanweisungen für den Bediener 

 

Es ist jede Arbeit zu unterlassen, welche die Sicherheit an der Maschine beeinträchtigt: 

 

 
 
 
 

 

 Es dürfen grundsätzlich keine Sicherheitseinrichtungen 
demontiert oder außer Funktion gesetzt werden. 

 Bei allen Arbeiten, die das Betreiben, Warten, und Reinigen 
der Maschine betreffen, sind die in dieser Betriebsanleitung 
festgelegten Einschalt- und Ausschaltprozeduren zu beachten. 

 Sich bewegende Teile (hinter den Schutzverkleidungen) dürfen 
nicht berührt werden. Andernfalls besteht die Gefahr schwerer 
Körperverletzungen (Quetschungen). 

 Die Maschine abschalten, wenn außergewöhnliche Geräusche 
oder Schwingungen auftreten. 

 Niemals Werkzeuge oder andere Gegenstände innerhalb der 
Schutzverkleidung liegen lassen. Fremdkörper können in der 
laufenden Maschine schwere Schäden verursachen. 

 Den Prägetisch nicht einseitig bestücken. Einseitige Belastung 
kann zum Festklemmen des Druckzylinders führen. 

 

Funktionsprüfung 

Das Bedienpersonal muss vor dem Betriebseinsatz der Maschine täglich die 

Funktionstüchtigkeit der Sicherheitseinrichtungen mechanisch und optisch überprüfen. 

Festgestellte Mängel müssen dem Aufsichtsführenden unverzüglich mitgeteilt werden. 

 

 

 

 

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=2&tx_yag_pi1[itemListOffset]=3&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=1e253b1ac81a1c6a2a356df966a40f8c
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=22&tx_yag_pi1[itemListOffset]=23&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=6f3a5b0db521d334d9138a77c7b83c04
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2.4 Hinweise auf besondere Gefahren 

 

 
 
 
 

 

Reinigung 
Vor Reinigung der Maschine ist die gesamte elektrische Anlage durch 
Eindrücken des „Sofort Stopp Tasters“ außer Betrieb zu setzen und das 
Drucksystem drucklos zu machen. Das System ist drucklos wenn die 
Rückholfedern die bewegliche Druckplatte nach unten gezogen haben 
und der Pumpenmotor abgeschaltet ist. 

Elektrische Anlage 
Vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist die gesamte 
elektrische Anlage durch eindrücken des „Sofort Stopp Tasters“ und 
herausziehen des Netzsteckers außer Betrieb zu setzen. 

 

2.5 Sicherheitsvorschriften bei der Instandhaltung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt 
werden, die dafür eingewiesen wurden. Wartungs- und 
Instandsetzungsarbeiten, vor allem innerhalb der 
Schutzvorrichtungen, dürfen grundsätzlich nur bei 
ausgeschalteter Maschine und gezogenen Netzstecker 
durchgeführt werden. 

Die Maschine muss vor Beginn von Reparaturarbeiten drucklos 
gemacht werden. 
Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass nur bei ausgeschaltetem 
Pumpenmotor, und eingedrückten „Sofort Stopp Taster“ Service-, 
Reparatur und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden dürfen. 

Elektrische Anlage 
Vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist die gesamte 
elektrische Anlage grundsätzlich mit herausziehen des Netzsteckers 
außer Betrieb zu setzen. 
Andere Personen müssen durch Aufstellen von Warntafeln darauf 
hingewiesen werden, dass während der Arbeiten an der Maschine ein 
Einschalten nicht erfolgen darf. 

 

2.6 Sicherheitseinrichtungen und deren Funktionen 

 

 

Die Maschine ist mechanisch und elektrisch auf Sicherheit geprüft. Sie 
entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen und ist mit einer 
Schutzverkleidung und einem „Sofort Stopp Taster“ ausgestattet, um 
ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. 

„Sofort Stopp Taster“ Funktion 
Die Betätigung des Tasters bewirkt die Unterbrechung des 
Steuerstromkreises und die Unterbrechung des Stromkreises zur der 
hydraulischen Pumpe und damit die elektrische Abschaltung der 
Funktionen und das automatische Anheben des Prägetisches. 

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=2&tx_yag_pi1[itemListOffset]=3&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=1e253b1ac81a1c6a2a356df966a40f8c
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=13&tx_yag_pi1[itemListOffset]=14&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=3efa99bcc2e7c5c0602da56fd66f1084
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=2&tx_yag_pi1[itemListOffset]=3&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=1e253b1ac81a1c6a2a356df966a40f8c
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=13&tx_yag_pi1[itemListOffset]=14&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=3efa99bcc2e7c5c0602da56fd66f1084
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=2&tx_yag_pi1[itemListOffset]=3&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=1e253b1ac81a1c6a2a356df966a40f8c
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Weitere Sicherheitsfunktionen: 

Eine 2-Hand Sicherheits Steuerung 

Die Hubgeschwindigkeit von ≤ 10 mm / sec. 

Das Eindrücken der beiden Starttaster bis Prägeende 

Das elektrische unabhängige Öffnen der Maschine bei fehlerhaftem Start Signal 

 

3 Maschinenbeschreibung 

 

3.1Beschreibung der Hauptkomponenten 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

 

 

 

1. Sofort Stopp Taster 

2. 2Hand Gleichzeitigkeitssteuerung 

3. Prägetisch 

4. Druckanzeige 

5. Verstellbarer Druckschalter 

6. Sicherheitsendschalter 

7. Druckzylinder 

8. Magnetventil 

9. Schaltkasten 

10. Motor  

11. Pumpe 
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4 Transport 

 

 

 Berücksichtigen Sie beim Anheben das Gewicht der Maschine 
 

 Verwenden Sie zum Heben der Maschine nur Vorrichtungen, 
mit denen das Gewicht sicher angehoben werden kann. 

 

 

5 Installation 

 

5.1 Umgebungsbedingungen 

 

Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. 

 

Freiraum 

Rund um die Maschine muss ausreichend Freiraum für Installationszwecke und zur 

ordnungsgemäßen Zufuhr und Ausgabe von KFZ Kennzeichen vorhanden sein. 

 

5.2 Installation 

 

Stellen Sie die Maschine auf der mitgelieferten Siebdruckplatte auf einen ebenen 

Boden. Für die Dämpfung werden zwei Gummistreifen unter den Pressenfüßen gelegt. 

Die zwei Gummistreifen gehören zum Lieferumfang. 

 

5.3 Installation der Stromversorgung 

 

Die EHA Prägepresse 50 - 75 Professional wird mit einem 2,5 m langen Kabel 

einschließlich Netzstecker in Übereinstimmung mit dem Typenschild geliefert. 

 

 

Lassen Sie alle Montagearbeiten von autorisierten Personal 
durchführen 
 
Überprüfen Sie, ob die elektrische Spannung innerhalb der 
erforderlichen Toleranz ist. 
 
Das Anschlusskabel für die Energieversorgung muss 
ordnungsgemäß eingesteckt werden (CE Stecker 400V, 16 A, 5 
polig). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Allgemeiner Betrieb 

https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=2&tx_yag_pi1[itemListOffset]=3&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=1e253b1ac81a1c6a2a356df966a40f8c
https://www.bghm.de/arbeitsschuetzer/praxishilfen/sicherheitszeichen/?tx_yag_pi1[c5590][albumUid]=8&tx_yag_pi1[c5590][galleryUid]=1&tx_yag_pi1[itemListc5590][pagerCollection][page]=2&tx_yag_pi1[itemListOffset]=3&tx_yag_pi1[action]=show&tx_yag_pi1[controller]=Item&cHash=1e253b1ac81a1c6a2a356df966a40f8c
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6.1 Funktionsprinzip 

 

Die Prägewerkzeuge gemäß der Anforderung auf den Prägetisch auflegen. Der KFZ 

Kennzeichenrohling wird zwischen den Prägewerkzeugen eingelegt und ausgerichtet.  

 

 

Die richtige Lage des Prägeguts muss besondere Beachtung geschenkt werden. Nach 

dem optischem OK kann der bestückte Prägetisch bis zum Anschlag eingeschoben  

 

werden. Bei dem Erreichen des Anschlags wird der Prägevorgang mittels 2Hand 

Gleichzeitigkeitssteuerung gestartet. Aus Sicherheitsgründen müssen die beiden 

Starttaster solange gedrückt bleiben bis der Prägedruck erreicht ist. Der Prägevorgang 

ist nun abgeschlossen. Nach einer eingestellten Verzögerungszeit kann der 

Prägevorgang wiederholt werden. An der Vorderseite der Presse ist eine 

Druckanzeige angebracht die den eingestellten Druck anzeigt. Auf der rechten Seite 

der Maschine befindet sich ein verstellbarer Druckschalter an dem sich der Prägedruck 

mittels eines 5 mm Winkel-Sechskantschlüssel stufenlos einstellen lässt. 

(Drucktabelle kann nach Schildergröße erstellt werden) 

 

6.2 Bedienung 

 

Die Betätigungs- und Überwachungselemente für einen Prägevorgang sind von vorne 

am Maschinenkörper zugänglich. 

An der Rückseite der Maschine befindet sich der elektrische Schaltkasten und ist durch 

ein Symbol gekennzeichnet. 

 

6.3 Ingangsetzen 

 

Sofort Stopp Taster entriegeln 

Einlegen der Prägeteile (Rohlinge) 

Einschieben des bestückten Prägetisches 

Startfreigabe durch Drücken der 2Hand Gleichzeitigkeitssteuerung 

 

6.4 Stillsetzen 

 

Nach Arbeitsende ist der Sofort Stopp Taster einzudrücken. 

 

6.5 Ingangsetzen nach Sofort Stopp 

 

Ursachen für die Notabschaltung erkennen und beseitigen. 

Sofort Stopp Taster entriegeln 

Vor erneuten Ingangsetzen, Sichtprüfung auf eventuelle Beschädigungen und eine 

Funktionsprüfung durchführen. 

 

 

7 Wartung 
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7.1 Reinigung durch das Bedienpersonal 

 

Allgemeine Hinweise für die Reinigung 

Die Reinigung und Pflege der Maschine ist nach Produktionsende, wenn erforderlich, 

durchzuführen. Bei starker Verschmutzung kann es notwendig sein diese Reinigung 

auch in kürzeren Zeitabständen nach jeweiliger Sichtkontrolle des Bedienpersonals 

durchzuführen. 

 

 

Die Reinigung des Außenkorpus und Prägetisch, bei eingedrückten Sofort Stopp 

Tasters, erfolgt am zweckmäßigsten mit einem trockenen Tuch. Schiebestangen am 

Prägetisch mit einem Tuch reinigen und einmal bei Bedarf, jedoch einmal im Monat 

mit Silikonspray oder Öl einsprühen. Die Maschine selbst darf auf keinen Fall mit einem 

Hochdruckreiniger bespritzt werden, da Wasser in die Lagerstellen eindringt und 

Schmierstoffe fortgespült werden. Außerdem dürfen die elektrischen Komponenten 

nicht mit Wasser in Berührung kommen, da Wasser ein elektrischer Leiter ist. Gummi- 

und Kunststoffteile dürfen auf keinen Fall mit Verdünnung oder ähnlichen Mitteln 

behandelt werden. 

 

Unbedingt zu beachten sind die Sicherheitshinweise des Geräteherstellers die 

sich in den jeweiligen Rubriken in der Bedienungsanleitung befinden. 

 

7.2 Entsorgung 

 

Eine nicht mehr verwendbare Maschine darf nicht als ganze Einheit entsorgt werden. 

Die Anlage ist in ihre Einzelteile zu zerlegen. Die Einzelteile sind nach Art der Maschine 

zu recyceln. Nicht wieder verwendbare Materialien sind vorschriftsmäßig zu recyceln. 

Vorhandenes Öl ist vor der Demontage der Maschine abzulassen oder abzupumpen 

und einer autorisierten Ölsammelstelle zur umweltgerechten Entsorgung zu zuführen. 

Des Weiteren sind vorhanden Gefahrenstoffe nach dem zutreffenden 

Entsorgungsgesetz zu behandeln. 

Auskünfte über Entsorgungs- und Sammelstellen erteilen Ihnen ihre lokalen 

Verwaltungsbehörden. Bei der Entsorgung müssen auf jeden Fall die einschlägigen 

landesüblichen und regionalen Gesetze und Richtlinien beachtet werden. 

 

7.3 Jährliche Überprüfung 

 

 

Die jährliche Überprüfung muss gemäß der BetrSichV, den gültigen UV 
Vorschriften sowie den gültigen VDE Bestimmungen durch einen 
anerkannten Sachverständigten erfolgen. 

 


